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—— RG&d anslutning- LAN-kabel (Cat 6 alt cat 5) Bostadsbunden utrustning som ingar

Bla anslutning- Fyrtrads telefonledning i Telias basoffert

Anslutningsboxen (FFH) som tillhandahalls av féoreningen (storlek 120x100x45
mm) monteras av fastighetsidgaren utvandigt pa huset enligt den beskrivning
som medfodljer boxen.

En boéjlig fiberkabel (ldangd 10 meter) ingar. Denna ska spikas upp invandigt i
huset fram till den plats dar du dnskar placera Mediaomvandlaren.
(Overskjutande lingd skjuts ut i Anslutningsboxen)

Mediaomvandlaren (storlek 100x80x25 mm) levereras och monteras av Telia pa
av dig angiven plats. Den omvandlar informationen fran ljus till elektricitet och
vice versa. OBS att Mediaomvandlaren kraver 220 VAC. Det medf6ljande
nataggregatet har en anslutningssladd som ar ca 1,5 m lang.

Smartboxen (kallas ibland Gateway) levereras av Telia och ar hjartat i systemet.
Den delar upp informationen i TV-, Data- och Telefon-signaler. Smartboxen
ansluts till Mediaomvandlaren med en medféljande LAN-kabel. Avstandet mellan
dessa 2 enheter ar okritiskt (max 80 m). Smartboxen innehaller en tradlos router
som medger kommunikation med datorer som har inbyggda WLAN Kkort (tradlos
natverkskort). Placeringen av Smartboxen ar betydelsefull vad galler minimering
av ovrig kabeldragning till TV-apparater och telefoner.

Smartboxen har 4 utgangar som kan anslutas till TV-digitalboxar eller till Datorer
(om du vill ha fast anslutning). Telefonen ansluts antingen direkt till Smartboxen
eller via en 1:a jacks flyttare om du vill ha kvar din gamla telefonslinga i huset.



5. EnsaKkallad 1:ajacks flyttare ingar. Denna sladd kopplas mellan Smartboxen och
befintligt 1:a jack i huset om du vill behalla dina gamla telefoner. Har du
sladdldsa, barbara telefoner sa kopplar du basstationen direkt till Smartboxen .

6. Du kan ha kvar dina gamla telefoner, forutsatt att dom har sk “tonval”. Apparater
med "fingerskiva” fungerar inte !

7. Digitalboxarna for TV (2 st ingar i paketet) ansluts till Smartboxen med LAN-
kabel (se pkt 10). Avstandet till Smartboxen ar okritiskt. Tank pa att placera
Digitalboxen ndra TV:n och med "fri sikt” sa att fjdrrkontrollen (nr 8) kan na
boxen. Digitalboxen kraver 220 VAC och ansluts till TV med medféljande SCART-
kabel, alternativt HDMI-kabel om din TV ar utrustad med detta. Om din TV ar sa
gammal att den inte har en SCART-kontakt sa kan den inte anvandas i detta
system.

8. Den medfdljande Fjdrrkontrollen anvinds fér att styra TV-utbudet. Aven
ljudvolymen kan justeras med hjalp av denna fjarrkontroll. TV:ns gamla
fjarrkontroll behovs fortfarande for att stinga av och pa TV:n

9. Datorer kan kommunicera tradlost med Smartboxen om dom har inbyggda WLAN
kort. OBS att datorer som dr ett par ar gamla ar begransade till 54 Mbps via
WLAN kortet. Eftersom vi erbjuder upp till 100 Mbps kan det vara av varde att
direktansluta sin dator till Smartboxen via en LAN-kabel (se pkt10).
Overféringshastigheten via den traddlésa routern (N-router) avtar med det fysiska
avstandet mellan dator och router och kan ocksa reduceras om tjocka vaggar och
betong finns mellan enheterna. Préva dig garna fram till den basta placeringen
av routern (Smartboxen)

10. LAN-kabel (LAN= Local Area Network) ar en datakabel, med sarskilda pluggar,
mellan Smartboxen och TV:n's digitalbox samt mellan Smartboxen och datorn.
Detta avstand varierar fran fall till fall och LAN-kablar ingar darfor inte paketet.
LAN-kablar kan képas med pasatta kontakter i TV och dataaffarer eller bestallas i
onskade langder genom foreningen. Pluggarna i dndarna kan du da satta pa efter
dragning genom eventuella vaggar.

Foreningens projektgrupp och omradesansvariga bistar med rad och hjalp



